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Przygotował Sylwester Mytnik 

 
1. Przygotowanie kabla światłowodowego 

 
 

A = 2,5 cm, B = 170 cm, C = 80 cm, D = 250 cm 
 

 
 

 

Kabel światłowodowy liniowy należy przygotować według poniższego schematu. 
A - długość elementu wytrzymałościowego (kabel liniowy) 

B - długość luźnej tuby 
C - długość włókien 

D - długość całkowita 

2. Wprowadzenie kabla liniowego 3. Zapas kabla liniowego 

 
 

 

 

Wprowadzić kabel liniowy przez odpowiednio docięty 
przepust gumowy. Element wytrzymałościowy kabla 
przykręcić za pomocą śrubki. Kabel przymocować do 
uchwytu za pomocą dwóch opasek zaciskowych. 

 
Ułożyć zapas tuby z kabla liniowego. Optymalna 
długość zapasu tuby powinna wynosić 2,5 m. 
Zapewni to możliwość wyciągnięcia stosu kaset po 
za skrzynkę. 
 

 

Przy ustalaniu położenia przełącznicy należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej ilość wolnej 
przestrzeni pozwalającej na swobodne uchylanie drzwiczek oraz wykonywanie prac 
instalacyjnych. Istnieje możliwość instalacji skrzynki w dwóch pozycjach – otwieranie drzwiczek 
na prawą i lewą stronę. 
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Kaseta spawów dzięki zastosowaniu prowadnic i ograniczników zapewnia 
bezpieczne ułożenie włókien z zachowaniem prawidłowych promieni gięcia. Włókna 
z pigtaili należy na kasecie zawsze układać obrane –  w pokryciu pierwotnym (250 

mikrometrów). Nie należy układać zapasu pigtaili w powłoce 0,9 mm. Jedynym 
możliwym wariantem układania pigtaili w powłoce 0,9 mm jest układanie włókien 

sprzęgacza PLC w wariantach 1x2 , 1x4 , 1x8.  

4. Wprowadzenia tuby kabla liniowego na 
kasetę światłowodową 

5. Wprowadzenie pigtaili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzić tubę kabla linowego na pierwszą kasetę 
światłowodową. Tubę wprowadzić w prawym dolnym 
rogu kasety, przy zawiasie Do mocowania tuby zalecane 
jest użycie taśmy piankowej (izolacyjnej) i opasek 
zaciskowych. 

Pigtaile, które należy zespawać z odpowiednimi 
włóknami z kabla liniowego należy wprowadzić 
naprzeciwko wprowadzonej tuby kabla liniowego ( 
przy zawiasie). Do mocowania tub zalecane jest 
użycie taśmy piankowej (izolacyjnej) i opasek 
zaciskowych. 

6. Sprzęgacz na kasecie 7. Sprzęgacz w obudowie BlackBox  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Sprzęgacze optyczne w obudowie MiniMetalBox należy 
umiejscowić na dwóch pierwszych kasetach z całego 
stosu. W przypadku instalacji scalonych sprzęgaczy na 
kasetach, pamiętać o wprowadzeniu tuby kabla 
liniowego na pierwszej z stosowanych kaset. 
Tubę wejścia liniowego sprzęgacza wyprowadzić w 
lewym dolnym rogu kasety światłowodowej. 
(* 5 i 6 kaseta w PSB-64X2) 
 
 

Sprzęgacze w obudowie Black Box należy 
zamocować w uchwycie za pomocą taśmy rzepowej. 
Zapas tub prowadzić wokół zespołu kaset uchylnych. 
 
 

Wej. liniowe 
sprzęgacza 

1 2 3 4 5* 6* 
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8. Wprowadzenie kabli abonenckich i ułożenie 
zapasu 

9. Wprowadzenie tub kabli abonenckich na 
kasetę światłowodową 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzić odpowiednią liczbę kabli abonenckich 
przez wejścia kablowe. Kable uchwycić za pomocą 
opasek zaciskowych. Zapas tub (2,5m) ułożyć w 
dedykowanych uchwytach kablowych. Zaleca się 
grupowanie tub z poszczególnych kabli abonenckich dla 
ułatwienia rozwijania zgromadzonego zapasu w 
przypadku podłączania przyszłych abonentów. 

Wprowadzić tubę kabla abonenckiego w dolnej 
części kasety, przy zawiasie. Wprowadzone włókna z 
tuby pospawać z odpowiednimi wyprowadzeniami 
sprzęgacza. Do mocowania tuby zalecane jest użycie 
taśmy piankowej i opasek zaciskowych. 

10. Połączenie włókien kabla abonenckiego z 
wyjściami sprzęgacza (MiniMetalBox) 

11. Połączenie włókien kabla abonenckiego z 
wyjściami sprzęgacza (BlackBox) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzić tuby z sprzęgacza na wybrane kasety 
światłowodowe. Tuby należy wprowadzać w górnej 
części kasety, leżącej najbliżej mocowania (zawiasu). Do 
mocowania tuby zalecane jest użycie taśmy piankowej 
(izolacyjnej) i opasek zaciskowych. 

Wprowadzić tuby z sprzęgacza na wybrane kasety 
światłowodowe. Zapas tub prowadzić wokół zespołu 
kaset uchylnych, uchwycić taśmą rzepową. Tuby 
należy wprowadzać w górnej części kasety, leżącej 
najbliżej mocowania (zawiasu). 
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12. Połączenie wejścia liniowego sprzęgacza z 
pigtailem liniowym (zespawany z włóknem z 
kabla liniowego) 

13. Demontaż uchylnych kaset (modernizacja 
od Q4 2019 roku) 

 

 

Połączyć wejście liniowe sprzęgacza z dedykowanym 
pigtailem liniowym. Zaleca się wprowadzenie pigtaila 
kabla liniowego od góry pola komutacyjnego. Zapas 
uchwycić w opaskach rzepowych.  

W wypadku potrzeby wyjęcia poszczególnej, 
uchylnej kasety (spawanie poza skrzynką) należy 
zwolnić zaczep od zawiasu 2]. Istnieje też możliwość 
wyciągnięcia wszystkich uchylnych kaset ze stosu. W 
tym przypadku należy odkręcić śrubę podtrzymującą 
pierwszą od dołu kasetę. 

14. Numeracja 15. Wersja poglądowa PSB-64X2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przygotowane połączenie należy opisać w tabeli  
dołączonej do zestawu przełącznicy. Tabele należy 
przykleić na drzwi przełącznicy. Kolejny etap  wymaga 
oznaczenia odpowiednich połączeń spawanych (numer 
mieszkania i klatka) za pomocą naklejek drukowanych. 
Etykiety na osłonkach spawów należy naklejać 
przemiennie po prawej i lewej stronie osłonki. Do 
przygotowania etykiety zaleca się użycie przenośnego 
menagera druku. 

PSB-64X2 w wersji z zamontowanym sprzęgaczem 
typu Mini Metal Box w kasecie. 

Wyprowadzenia kabla 
liniowego (pigtail 
liniowy) 

[1] 

[2] 

Wyprowadzenie 
sprzęgacza (wej. 
liniowe sprzęgacza) 
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16. Przykładowy schemat opisowy 

 

 

 
 

Należy zachować szczególne środki ostrożności przy pracach prowadzonych w styczności z włóknami 
światłowodowymi (np. podczas spawania). Ich ułamane lub odcinane końce mogą łatwo wbijać się w skórę i 

być szczególnie niebezpieczne dla oczu, ust itp. 
Niewidzialne promieniowanie laserowe jest niebezpieczne dla wzroku.  Nie należy patrzeć bezpośrednio na 

koniec światłowodu zakończonego złączem, do wnętrza adaptera w przełącznicy ODF lub urządzeniu 
transmisyjnym. Znak ostrzegający przed promieniowaniem laserowym umieszczony jest na zewnątrz 

przełącznicy i oznaczony symbolem dla Klasa 3B (wg IEC-825 Klauzula 5.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


